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Obnovljivi viri energije
Odločitev za prihodnost

tradicionalna 
biomasa

premog

nafta, plin
jedrska energija

obnovljivi
viri energije

744,2%
kurilno
olje

399,3%
plin

389,3%
elektrika

Vir: Deutsche Shell AG

Vir: Statistični urad Avstrije, izračun avstrijske agencije za energijo

Skrajni čas je za zamenjavo 

energetskih virov. 

Izkoriščanje ter uporaba  mnogih 

tradicionalnih energetskih virov  je 

preseglo svoj maksimum. Istočasno 

povečane emisije CO2, ki nastanejo pri 

izgorevanju fosilnih energetskih virov, 

povzročajo negativne klimatske 

spremembe.

Sosednja grafika prikazuje idealno pot 

iz negotove v varno prihodnost: 

prestop k obnovljivim virom energije. 

Solarna energija igra pri tem zelo 

pomembno vlogo.

Dobrodošli na sončni strani.

Solarna tehnologija omogoča 

pridobivanja energije, brez uporabe 

dodatne energije - zanesljivo in 

brezplačno. 

V Sloveniji znaša solarno sevanje 

minimalno 1000 kWh/m²a. Na višje 

ležečih območjih in delu Primorja je ta 

vrednost še bistveno višja, kar je

idealna priložnost za bistveno znižanje 

odvisnosti od fosilnih energetskih 

virov. Z drugimi besedami: v času 

stalnega naraščanja stroškov energije 

je termična solarna naprava ne le 

ekološko, temveč tudi ekonomično 

izredno smiselna.

Življenjski ciklusi energetskih virov 1860 do 2060

Razvoj cen energentov od 1970 do 2008
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Energijo, ki jo letno potrebujemo

v svetovnem merilu, sonce proizvede

v 3 urah!

Velika kocka predstavlja letno količino

sončne energije, ki bi jo lahko uporabili.

Manjše kocke ponazarjajo razpoložljive

zaloge konvencionalnih energentov.

Najmanjša kocka pa upodablja letno

potrebo po energiji v svetovnem merilu.

Sončna energija je eden redkih

energijskih virov, ki je relativno

enakomerno porazdeljen po zemeljski

obli. Je praktično neizčrpen vir

obnovljive energije, ki je brezplačno

na voljo vse leto.       

        

letno

energijsko

sevanje

sonca

svetovna

letna

potreba

po energiji

trenutna

zaloga

energentov

zemeljski

plin

surova

nafta

premog

uran



Uživajte v brezmejni svobodi
Energija z lastne strehe
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Koliko privarčujem?

Letni prihranki:

privarčevano kurilno olje/leto: 420,1 l oz. 257,10 EUR*

zmanjšane emisije CO2/leto: 1.146,1 kg

Najkrajša življenjska doba 25 let:

privarčevano kurilno olje: 10.502,5 l oz. 6.427,53 EUR*

zmanjšane emisije CO2/leto: 28.652,5 kg

* 0,612 EUR/liter vključno z DDV, 29. december 2009.
   Podatki lahko v posameznih primerih odstopajo od modelnega izračuna.

Delež solarne energije pri porabi tople sanitarne vode

Enodružinska hiša z 8 m2 solarne strehe Bramac

(30° naklona), 500-litrski hranilnik za toplo sanitarno vodo.

Delež pokritja s toplo sanitarno vodo: 72,8 %

Če na sistem oskrbe s toplo vodo priključite pomivalni in

pralni stroj, je izkoristek solarne naprave še večji, dodatno

pa prihranite tudi pri porabi električne energije. 
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topla sanitarna voda in toplota neposredno v dom
Sonce to omogoča:

Bramac Alu
modulni kolektor

Hranilnik tople
sanitarne vode
compact

Topla voda

Ogrevalni kotel

Solarna raztezna posoda
Shematski prikaz

Solarna postaja
z regulacijo

Priklop na
vodovodno omrežje

Solarna streha
Bramac (BSDE)

Gretje sanitarne vode

Sončna energija ogreva kolektor z nosilcem toplote (zmes

vode in sredstva proti zmrzovanju), toplota pa se nato

v zaprtem sistemu cevi s pomočjo obtočne črpalke prenese

k prenosniku toplote, ki tako pridobljeno toploto odda

hranilniku toplote. Od tam se prečrpa nazaj v toplotni

izmenjevalnik in oddaja pridobljeno energijo. S tem se segreva

voda v bojlerju (hranilniku toplote), medtem ko se tekočina

iz toplotnega izmenjevalnika ponovno prečrpa v kolektor.

Površina polaganja za toplo sanitarno vodo

Smiselna površina polaganja: 1-2 m2 kolektorske površine na osebo,
50-100 l prostornine zbiralnika na m2 kolektorske površine.
Bramac priporoča 1,5 m2 kolektorske površine na osebo.
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Topla voda

Talno ogrevanje

Radiator

Ogrevalni kotel

Solarna raztezna posoda
Shematski prikaz

Solarna postaja
z regulacijo

Priklop na
vodovodno omrežje

Solarna streha
Bramac (BSDE)

Podpora ogrevanju

Kombinirane solarne naprave uporabljamo za pripravo

tople sanitarne vode in za podporo ogrevanju prostorov

v prehodnem obdobju (spomladi, jeseni). Najprimernejša

za solarno dogrevanje je tako imenovana nizkoenergijska

gradnja, pri kateri sistemi ogrevanja učinkovito obratujejo

z nizkim dotokom temperatur.

Površina polaganja za ogrevanje

Tipična površina polaganja za enodružinsko hišo nizko-

energijske gradnje: pribl. 1-2 m2 kolektorske površine na

10 m2 ogrevane stanovanjske površine dodatno k obstoječi

pripravi tople sanitarne vode. Pred odločitvijo je priporočljivo

natančno izračunati potrebno površino polaganja.  

            Za natančno določitev vaših individualnih potreb

izpolnite Obrazec za informativni izračun solarne strehe

Bramac na strani 23 ali na internetni strani

www.bramac-solar.si.

Informativni izračun je brezplačen. 
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Bramac Alu
modulni kolektor

Higijenski več-
plastni hranilnik 
compact



Varčevanje za prihodnost
Računajte na sonce. Subvencije.


